
Strasssteinkolben-Set 
10-teilig
MD-6D 6 W

Bedienungsanleitung
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Komplett-Set 
entschieden haben.
Mit diesem Gerät haben Sie eines unserer Qua-
litätsprodukte erworben. Im Folgenden werden 
wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung 
unseres Gerätes erklären. Bitte nehmen Sie sich 
etwas Zeit und lesen Sie dieses Handbuch in Ruhe 
durch. Beachten Sie bitte auch alle enthaltenen 
Sicherheits- und Bedienungshinweise.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem 
Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fach-
händler oder unser Service-Team. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie uns weiter empfehlen und wün-
schen Ihnen viel Freude mit diesem Gerät.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbe-
zeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen 
Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung entstehen, erlischt der Garan-
tieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir 
keine Haftung.

Das Produkt ist EMV-geprüft und erfüllt die An-
forderungen der geltenden europäischen und 
nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde 
nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen 
sind beim Hersteller hinterlegt.
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Strasssteinkolben dient zum Verzieren von 
Textilien, Holz, Leder, und Kork mit dafür vorgefer-
tigten Strasssteinen.
Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 
230 V~/50 Hz Wechselspannung zugelassen.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Be-
dienungsanleitung!

Symbol-Erklärungen

 Das Symbol mit dem Ausrufungszeichen 
weist auf Punkte hin, denen besondere Aufmerk-
samkeit zuteil werden muss.

 Das Blitzsymbol warnt vor ungeschützten, 
spannungsführenden Bauteilen beziehungswei-
se Bauelementen im Gehäuseinneren oder vor 
berührungsgefährlichen Anschlusssteilen. Die 
Berührung dieser Bauteile bzw. Anschlussstellen 
kann lebensgefährlich sein. Leitungen, die an 
solche Anschlussstellen angeschlossen werden, 
dürfen nur von einem Fachmann angeschlossen 
werden oder es müssen anschlussfertige Leitun-
gen verwendet werden. Öffnen Sie das Gerät des-
halb nie.
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Sicherheitshinweise

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise 
dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, son-
dern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Lesen 
Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam 
durch.

 Bei Sach- oder Personenschäden, die durch 
unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten 
der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird 
keine Haftung übernommen. In solchen Fällen er-
lischt der Garantieanspruch. Aus Sicherheits- und 
Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige 
Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht 
gestattet. Außerdem erlischt dadurch die Garan-
tie/Gewährleistung.
Alle Personen, die dieses Gerät bedienen, instal-
lieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten, 

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, 
es sei denn, sie werden durch eine für ihre 
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder 
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
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müssen entsprechend ausgebildet und qualifi-
ziert sein und diese Bedienungsanleitung beach-
ten.

Das Gerät ist in Schutzklasse II aufgebaut. Als 
Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße 
Netzsteckdose (230 V~/50 Hz) des öffentlichen 
Versorgungsnetzes verwendet werden.

Achten Sie auf eine sachgerechte Inbetriebnah-
me des Gerätes. Beachten Sie hierbei diese Bedie-
nungsanleitung.

Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht ge-
quetscht, geknickt, durch scharfe Kanten be-
schädigt oder anders mechanisch belastet wird. 
Vermeiden Sie eine übermäßige, thermische Be-
lastung des Netzkabels durch große Hitze oder 
Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. Wird 
dies nicht beachtet, kann das Netzkabel beschä-
digt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann 
einen lebensgefährlichen, elektrischen Schlag zur 
Folge haben.

Sollte das Gerät, oder seine Anschlussleitung, 
Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie es 
nicht. Schalten Sie zuerst die zugehörige Netz-
steckdose stromlos (z.B. über den zugehörigen 
Sicherungsautomaten) und ziehen danach den 
Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Be-
treiben Sie das Produkt danach nicht mehr, son-
dern bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.
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Um eine vollständige Trennung vom Stromnetz 
zu erzielen muss der Netzstecker des Gerätes aus 
der Netzsteckdose gezogen werden. Achten Sie 
deshalb darauf, dass der Netzstecker immer frei 
zugänglich ist.

Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Leitung aus 
der Steckdose, sondern immer an den dafür vor-
gesehenen Griffflächen.

Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den 
Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Ge-
witter immer den Netzstecker aus der Netzsteck-
dose. Bei einem Gewitter können Überspannungs-
schäden auftreten.

Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug.

 Kinder können die Gefahren, die im Um-
gang mit elektrischen Geräten bestehen nicht 
einschätzen. Außerdem enthält das Produkt 
verschluckbare Kleinteile. Lassen Sie das Verpa-
ckungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könn-
te für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug 
werden.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. 
Um die Ausbreitung eines Feuers oder elektrische 
Schocks zu vermeiden, bitten wir Sie das Gerät nicht 
mit Tropfwasser, Spritzwasser, Regen oder Feuchtig-
keit in Kontakt zu bringen. 
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Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Kli-
ma, nicht in tropischem Klima.

Wenn das Produkt von einem kalten in einen war-
men Raum gebracht wird (z.B. beim Transport), 
kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in die-
sem Fall das Gerät erst wieder auf Zimmertempe-
ratur kommen, bevor Sie es verwenden. 

Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B. Ei-
mer, Vasen oder Töpfe mit Pflanzen in die unmit-
telbare Nähe des Produkts. Flüssigkeiten könnten 
ins Gehäuseinnere gelangen. Dadurch wird nicht 
nur das Gerät zerstört, sondern es besteht auch 
Brandgefahr.
Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer, 
ist unbedingt zu vermeiden.
Fassen Sie den Netzstecker des Gerätes niemals 
mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht 
die Gefahr eines lebensgefährlichen Schlages!

Achten Sie während des Betriebes auf eine ausrei-
chende Belüftung des Gerätes. 

Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. 
brennende Kerzen, auf dem Gerät oder in dessen 
Nähe ab.

Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zwei-
fel an der Arbeitsweise, die Sicherheit oder den 
Anschluss des Gerätes haben.
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Beachten Sie auch die zusätzlichen Sicherheits-
hinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Bedie-
nungsanleitung.

  Sollten Sie sich über den korrekten 
Anschluss des Gerätes nicht im Klaren sein oder 
sollten sich Fragen ergeben, die mit Hilfe der Be-
dienungsanleitung nicht geklärt werden können, 
so setzen Sie sich bitte mit einem Fachmann oder 
unserer technischen Auskunft in Verbindung.

Vor dem Gebrauch

Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes bitte 
sorgfältig dieses Benutzerhandbuch und bewah-
ren Sie dieses für zukünftige Fragestellungen auf. 
Durch das Benutzerhandbuch soll eine dauerhaf-
te und sichere Nutzung des Gerätes gewährleistet 
werden. 
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Das Gerät

1. Strasssteinkolben
2. Sicherheitsständer
3. Aufsätze
4. Strasssteine

Aufstellung

 Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Auf-
stellungsortes die Raumgegebenheiten, wie z.B. 
die Lage der nächsten Steckdose. Auch müssen 
Vibrationen, Staub, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit 
vermieden werden.

Wählen Sie einen stabilen, waagerechten, ebenen 
und feuerfesten Untergrund.
Achten Sie auf eine stabile Aufstellung, da von 
herabfallenden Geräten eine nicht unerhebliche 
Unfallgefahr ausgehen kann.
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Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke 
und Polituren bei Möbeln, ist es nicht auszuschlie-
ßen, dass die Gerätefüße, hervorgerufen durch 
eine chemische Reaktion, sichtbare Rückstände 
auf den Möbeln hinterlassen könnten. Das Gerät 
sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf 

Anschluss

 Um eine vollständige Netztrennung zu er-
reichen, muss unbedingt der Netzstecker gezo-
gen werden.

Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Leitung aus 
der Steckdose sondern immer an den dafür vor-

Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in eine 
-

versorgungsnetzes.

Eigenschaften

•  Verzieren von Textilien, Holz, Leder und Kork 
mit Strasssteinen

•  Umfangreiche Auswahl an Aufsätzen

•  Leistung 6 W/230 V

•  VDE/GS-Prüfzeichen
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Bedienung

Bei der Verzierung mit Strasssteinen mit diesem 
Kolben wird der Kleber auf der Unterseite des 
Steines erhitzt. Dadurch wird dieser flüssig und 
klebt den Stein an der gewünschten Stelle fest.

 Dieses Gerät darf nicht für die Anbringung 
von Strasssteinen auf Hitzeempfindlichen Gerä-
ten (z.B. Handys) oder Materialen (z.B. Kunststoff) 
verwendet werden! Das Gerät oder Material kann 
dabei beschädigt werden!

 Lassen das Gerät unbedingt auskühlen, 
bevor Sie es wieder wegräumen. Lassen Sie das 
heiße Gerät niemals unbeaufsichtigt. Fassen Sie 
niemals das heiße Metall an.

Arbeiten Sie mit dem Gerät nur auf einer feuerfes-
ten Unterlage.

Das Gerät ist nur für die Verwendung von Strass-
steinen geeignet, die bereits mit einem Kleber für 
diese Art der Verarbeitung versehen sind.

Probieren Sie zunächst den Gebrauch aus, ehe Sie 
die gewünschten Gegenstände verzieren.

Probieren Sie das Gerät erst an einer nicht sichtba-
ren Stelle des gewünschten Objektes aus.

Schrauben Sie den gewünschten Aufsatz auf den 
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Kolben. Achten Sie darauf, dass der Aufsatz fest 
sitzt.

Stecken Sie nun den Netzstecker in eine ord-
nungsgemäße Netzsteckdose (230 V~/50 Hz) des
öffentlichen Versorgungsnetzes. Das Gerät be-
ginnt nun mit dem Erhitzen des Aufsatzes. Lagern 
Sie den Kolben dazu in dem mitgelieferten Sicher-
heitsständer. Nach ca. 3 Minuten hat das Gerät die 
benötigte Temperatur erreicht.

Wählen Sie den gewünschten Stein aus und plat-
zieren ihn an der gewünschten Stelle.

Nehmen Sie nun das Gerät wie einen Füllfederhal-
ter an der Grifffläche. Achten Sie darauf, das heiße 
Metall nicht zu berühren.
Drücken Sie den Stein mit dem Kolben ein paar 
(8 –15) Sekunden herunter. Der Stein wird erhitzt 
und der Kleber beginnt zu schmelzen. Je nach Kle-
ber des Steins und Oberfläche des Materials, das 
Sie verzieren möchten, ist die Dauer unterschied-
lich. Drücken Sie ihn zunächst nur kurz an die 
gewünschte Stelle. Sollte Die Verbindungsstelle 
nicht stark genug sein, drücken Sie noch einmal 
länger.
Wenn Sie fertig sind, legen Sie den Kolben auf 
dem Sicherheitsständer ab und ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose.
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Aufsatzwechsel

•	  Ziehen Sie den Netzstecker.

•	  Lassen Sie das Gerät abkühlen.

•	  Wechseln Sie den Aufsatz.

Problembehandlung

Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erwor-
ben, welches nach dem Stand der Technik gebaut 
wurde und betriebssicher ist. Dennoch kann es zu 
Problemen oder Störungen kommen.

Bevor Sie den Service kontaktieren, können Sie 
folgendes probieren:

Das Gerät erhitzt nicht.
Probieren Sie das Gerät an einer anderen 
Netsteckdose aus.
Überprüfen Sie die Sicherung für die verwendete 
Netzsteckdose.

Der Aufsatz lässt sich nicht lösen.
Nehmen Sie eine Zange und greifen Sie mit die-
ser den Aufsatz. Probieren Sie nun, den Aufsatz zu 
lösen.
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Instandhaltung und Umgang mit  
dem Gerät

Wartung
Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicher-
heit des Gerätes. Zum Beispiel auf Beschädigung 
der Netzleitung und des Gehäuses.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Be-
trieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer 
Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten 
Betrieb zu sichern. Vergessen Sie nicht den Netz-
stecker aus der Netzdose zu ziehen und gegebe-
nenfalls die Netzdose vorher stromlos zu schalten.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb 
unter folgenden Umständen nicht mehr möglich 
ist:

•	  das Gerät oder die Netzleitung weisen sichtba-
re Beschädigungen auf

•	  das Gerät nicht mehr arbeitet

•	  nach längerer Lagerung unter ungünstigen  
Verhältnissen

•	  nach schweren Transportbeanspruchungen

Vor einer Wartung oder Instandsetzung muss das 
Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wer-
den.
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Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft er-
folgen, die mit den damit verbundenen Gefahren 
beziehungsweise einschlägigen Vorschriften ver-
traut ist.

Zum Verschicken des Geräts bewahren Sie bitte 
den Originalkarton und das Verpackungsmateri-
al auf. Sollten Sie das Gerät verschicken müssen,  
packen Sie es so in den Karton zurück, wie Sie es 
gekauft haben, um Schäden zu vermeiden.
Bewahren Sie auch diese Bedienungsanleitung 
auf und geben Sie diese gegebenenfalls mit an 
Dritte weiter. Sie enthält wichtige Hinweise zur 
Inbetriebnahme und Handhabung.

Sauberhalten der Außenhülle 
Benutzen Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie 
z.B. Insektenspray, in der Nähe des Gerätes. 
Lassen Sie keine Gummi- oder Kunststoffproduk-
te für längere Zeit in Kontakt mit dem Gerät. An-
sonsten können diese Spuren hinterlassen.

Reinigung des Geräts
Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um 
das Gerät zu reinigen. Falls das Gerät stark ver-
schmutzt ist, verwenden Sie ein weiches Tuch mit 
einer milden Reinigungslösung. 

Benutzen Sie keine starken Lösungsmittel, wie 
Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Ge-
häuse beschädigen können.
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Technische Daten

•  Betriebsspannung: 230 V~/50 Hz

•  Leistung: 6 W

•  Gewicht (inklusive Netzkabel): 98 g

Lieferumfang

•  1 Strasssteinkolben

•  8 Aufsätze

•  1 Sicherheitsständer

•  1 Röhre mit Strasssteinen (ca. 120 Stück)

•  Benutzerhandbuch

Service

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler oder an unseren Service.
 
Service-Hotline:  +49 531 22 43 56 - 82
Internet:  www.x4-tools.de
Adresse:  First Flash GmbH 
 lived - X4-TOOLS
 Donaustr. 20
 38120 Braunschweig 
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